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PMDPA 4610  
  

      53     D10   5110       

   WINGO    

   мод.  арт.  

 1  BMGWPA  34567  

 2  BMGWPB  34567  

 3  BMGWAA  4610  

 4  BMGWAB  4610  

 5  PEDS451  4650  

 6  CGU5  5310  

 7  PECR45B  4670  

 8  PMCU1  4630  

 9  PMCU12  4630  

 10  PMCAC10  4630  

 11  BMGW1  4567  

 12  BMGW2  4567  

 13  V4 x 65  5102  

 14  D4-D  5110  

 15  V4,2 x 13A  5101  

 16  PMDIC2  4610  

 17  PPD0448  4540  

 18  PMC55C  4630  

 19  PPDCO7A  4540  

 20  MO-B  2640  

 21  PMDCO8  4610  

 22  PMCSE25  4630  

 23  PMPS4  4610  

 24  R8  5120  

 25  GOR-E1  5501  

 26  PMDIC21  4610  

 27  PMCS51  4630  

 28  PMCU3  4630  

 29  G25  5130  

 30  PMDVR5  4610  

 31  PPD0316  4540  

 32  PMCBR  4630  

 33  PMPU1  4610  

 34  BPMW1  4540  

 35  CM-BG  1630  

 36  BPMW  14540  

 37  V4,2 x 9,5  5101  

 38  M12V1  1850  

 39  V4 x 8  5105  

 40  R04E  5120  

 41  MMCOI  2620  

 42  BPMW2  4540  

 43  05U450  0727  

 44  PMDSMP  4610  

 45  PMDSMA  4610  

 46  MP0032  2601  

 47  MP0033  2601  

 48  ETICHETTA   

 49  V6,3 x 19  5101  

 50  V10 x 40  5102  

 51  V8 x 10  5102  

 52  R10  5120  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



CM-B 1630  
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Важная информация  

  

  
Поздравляем Вас с тем, что Вы приобрели продукцию компании 

Nice .  Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство.  

Для того, чтобы Вам было  легче пользоваться этой инструкцией, 

мы попытались  там где это возможно разместить все  действия в 

порядке их выполнения на разных стадиях установки.   

Перед установкой продукта пожалуйста внимательно прочтите 

инструкции и предупреждения для пользователей двигателя, т.к в 

них содержится важная информация по безопасности, установке, 

использованию и техническому обслуживанию.  

. 

Выполнение действий, не указанных в инструкции, запрещено. 

Действия, не описанные в инструкции, могут нанести вред людям, 

товару или имуществу.  

Nice не несет ответственность за плохо сделанные ворота или деформации, 

возникающие в процессе эксплуатации.   

Не проводите монтаж продукта в взрывоопасной атмосфере.  

wingo  

GB 
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1) Описание продукта  
  



2) Установка   

  
WINGO –  электромеханический   двигатель   для   автоматического   

движения   для   одно - или   двухстворчатых   ворот .  

Блок   управления   NICE  обеспечивает   хорошую   работу   

электродвигателя .  

Устройство   для   расблокировки   позволяет   открывать   ворота   вручную .  
  
  
  
  



 
  



Крепеж передней части электродвигателя (рис.6)  
Достаньте электродвигатель и приварите передний кронштейн  

(45).Установите вилку WINGO (33) в передний кронштейн (45) и зажмите при 

помощи самореза (51) кольцевой прокладки (24).  

2.3.2)     Монтаж   переднего   кронштейна 

Передний   кронштейн   (45)  крепится   скобами   к   

  воротам   в   соответствии   с    Крепеж   задней   части   электродвигателя  ( рис .5)   

расстоянием  D ( см .  Чертеж   в   пункте  2.3 -  Сборка ) ;  Прикрепите   WINGO  к   кронштейну  (44) ,  используя   саморез  (50), 

  кольцевую   прокладку  (52)   

Перед   окончательной   фиксацией   : гайку  (53);  тщательно   зафиксируйте   его   и   затем   открутите   его   примерно   

1 .  Проверьте   замыкающая   линия   электродвигателя   располо   на  1/10  поворота   для   обечения   свобод   

жена   горизонтально   ( рис .4) .  ного   хода   

2 .  Откройте   и   закройте   ворота    вручную   для   того ,  чтобы   проверить ,  

  что   они   двигаются   без   проблем   



  

2.3.3)     Открытие   ворот   наружу 

Если   значение  E  больше  140 мм ,  удлините   кронштейн .   



 



3) Ручное управление или снятие блокировки  

  
  

4) Тестирование  
  

вся система должна быть протестирована 

квалифицированными специалистами. Необходимо 

проводить проверку в зависимости от относительного 

риска. Тестирование WINGO, выполните следующие 

действия:  

• закройте ворота;  

• отключите электропитание;  

• снимите блокировку с электродвигателя;  

• полностью откройте ворота (вручную);  

• убедитесь, что во время движения ворота не заедают;  

• ворота сбалансированы, т.е. если они останавливаются в 

какой-либо позиции, то они – неподвижны;  

• убедитесь, что  система защиты и механические упоры в 

хорошем состоянии;  

• убедитесь, что  саморезы хорошо закручены;  

  

  
  
  

5) Техническое обслуживание и ремонт  

• убедитесь, что гайка винтовой передачи и винт с внутренней 

резьбой хорошо смазаны;  

• убедитесь, что фотоэлементы чистые;  

• после всех проверок,  заблокируйте электродвигатель и приведите 

в действие блок управления.  

• WINGO не имеет устройства для регулирования крутящего 

момента;  этот вид регулирования производится блоком 

управления.  

• измерьте ударную силу, как  того требуют  стандарты  EN12453  и 

EN12445.  

  

 
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СЕ  

  

(согласно  Директиве98/37/EC, приложение II, часть B)  

  

WINGO/H5 WINGO/V1H6   

230 110 

То к   ( A ) 1 2 

Пот р ебляемая    мо щ ность ( Вт ) 200 

Вст р оенный   кон д енсато р ( uF ) 5 10 

У р овень   за щ иты   ( IP ) 43 

ско р ость   ( м / с ) 0 , 016 0 , 020 

Рабочи

й 

  хо д   ( мм ) 350 

Макс .  тяга   ( N ) 1500 

Рабочая   темпе р ат ур а   ( °C мин / макс ) -20 ÷ +70 

Тепловая   за щ ита   ( °C ) 140 

Интенсивность   ( % ) 30 

Вес   ( k g) 5 

  6) Технически

е 

  требовани

я 

  
  

   6.1) Модели   и   характеристики   
  
  
  

Напряжение   ( Vac)  

  

В   случае   отключения   питания   или   аварии   системы   ворота   необходимо   двигать   вручную  ( рис .3) .  

движение   в   ручную   позволяет   электродвигателю   свободно   

двигаться   только   в   том   случае ,  если   он   верно   установлен   и   

используются   оригинальные   комплектующие .  

  
  
  

WINGO  не   требует   специального   технического   обслуживания ,  
однако   плановый   контроль   

   минимум    каждые   шесть   месяцев   продлит   срок   работы    электродвигателя    и   

обеспечит   надежную   работу    системы .  

Техническое   обслуживание   повторяет   процедуру   
тестирования .  

  
  
  
  
  

5.1)    Утилизация   
  

WINGO   содержит   различные   материалы ,  которые   должны   

быть   утилизированы   в   соответствии   с   действующим   

законодательством   страны   установки .  Разборка   системы   

безопасна .  

Если   требуется   сортировка   мусора ,  комплектующие   

должны   быть   сгруппированы   по   типу   материала   

( электрический   материал ,  алюминий ,  пластик   и   т . д .  .) 

  
  



Номер: 143/WG  Дата: 01/2001  Редакция: 0  
  

  
Нижеподписавшийся  Лауро Буоро,  генеральный директор,  с полной ответственностью заявляет, что следующий продукт:  

  

  
Имя производителя:  NICE S.p.A.  

Адрес:    Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè - ODERZO - ITALY  
Тип:  Электромеханический двигатель для распашных ворот  

Модель:  WINGO Аксессуары:  Нет  
  

 
Соответствует следующим нормам ЕЭС  

№ Ссылки  Название  
73/23/ЕЕС, 93/68/ЕЕС  Директива , касающаяся низковольтного оборудования  
   89/336/ЕЕС                Директива, касающаяся электромагнитной совместимости  
98/37/ЕС (EX 89/392/ЕЕС)  Директива, касающаяся техники  

соответствует со сл 
№ Ссылки  

едующими гарм 
Издание  

онизированными нормами     
Название  Оценка  Класс  

EN60335-1  04/1998  Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования   

EN60204-1  09/1993  Безопасность машин – Электрическое оборудование станков-Часть 1: Общие требования   

   EN55022 09/1998                                  Оборудование для информационных технологий.Характеристики радиопомех. Предельные значения  методы измерения  

 Соответствует другим нормам  
№ Ссылки  Издание  Название  Оценка  Класс  

EN 12445  11/2000  Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота  
Безопасное использование  автоматических дверей – Методы тестирования  

EN 12453  11/2000  Промышленные, коммерческие и гаражные двери и ворота  
Безопасное использование  автоматических дверей – Требования  

  
Он заявляет, что запрещается использовать вышеупомянутую продукцию до тех пор, пока машина, в которой она установлена не будет признана 

соответствующей нормам 98/37/CE.  
  

P.S.:   
Вышеупомянутая продукция является неотъемлемой частью конфигурации, как указано в наших каталогах  

  
Одерцо, 20 декабря 2000  

  

  
Amministratore delegato  

(Генеральный 

директор) Lauro 

Buoro  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Fax +39.0422.85.35.85  

  
info@niceforyou.com  

  
Nice Polska, Pruszków  

Tel. +48.22.728.33.22  



  
 Nice, Oderzo TV Italia  Nice France, Buchelay  

 Via Pezza Alta, 13 Z. I. Rustignè  Tel. +33.(0)1.30.33.95.95  

 Tel. +39.0422.85.38.38  Fax +33.(0)1.30.33.95.96  



  



  
   

   



• Дети: автоматическая система гарантирует высокий уровень 

безопасности, т.к. ее операции всегда надежны и безопасны, а 

ее системы обнаружения не позволяют ей работать, когда в ее 

радиусе находятся люди или предметы. Однако детям не 

разрешается играть вблизи системы. Держите пульт 

управления подальше от детей, чтобы они не воспользовались 

им и не привели систему в действие: это не игрушка!  

• Неполадки. Если вы заметите, что система работает странно, 

немедленно отключите питание и разблокируйте ее вручную. 

Не пытайтесь сами ее починить, позвоните вашему 

установщику: в это время система может еще работать, как в 

неавтоматизированных воротах после разблокировки 

электродвигателя, как описано ниже.  

• Техническое обслуживание.  Как любая другая машина, ваша 

автоматическая система требует периодических проверок. Это 

обеспечит ее многолетнюю работу и надежность. Обсудите с 

вашим установщиком план технических проверок;  Nice  

рекомендует проводить проверку каждые полгода (бытовое 

использование), однако этот период может варьироваться в 

зависимости от того, как часто используют систему.  

Все проверки, мероприятия по техническому 

обслуживанию, ремонтные работы  должны выполняться 

квалифицированным работником.  

• Не корректируйте систему, программу или настройки, даже 

если вы думаете, что это необходимо: этим занимается 

установщик системы.  

  
  
  
  

• Последняя проверка,   техническое обслуживание или 

ремонтные работы должны быть задукоментированы 

установщиком; эти документы хранятся у владельца системы.  

• Утилизация. В конце срока службы автоматической системы, 

убедитесь, что она утилизируется квалифицированным 

персоналом и что материалы перерабатываются или 

утилизируются в соответствии с действующими нормами.  

• При поломке или нарушении энергоснабжения. Во время 

ожидания звонка от установщика системы (или включения 

электроэнергии, если система не имеет аккумуляторных  

батарей), система может быть использована как  любая другая 

система, которая открывается вручную.  Для  этого  выполните  

операцию ручной разблокировки:: это может сделать 

пользователь,  компания Nice  постаралась максимально 

упростить эту операцию: вам не понадобятся  инструменты и 

не потребуются физические усилия.  

  

1. Откройте сердцевину замка (рис.1)  

2. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки (рис. 2)  

3. Потяните ручку в направлении, указанном стрелкой, до тех пор, пока она не займет нужного положения  

(рис.3)  

4. Сдвиньте ворота до максимальной точки открытия и закрытия  

5. При блокировке системы выполните эти операции в обратном порядке    
  
  

Важно: если блок радиоуправления  (при ее поставке) спустя 

некоторое время начинает плохо работать или вообще не 

работает, возможно, причина в том, что села батарея (Они могут 

работать в зависимости от типа от нескольких месяцев до 2-3 лет). 

Вы можете определить это по тому, как надпись  СИД OK 

становится все хуже видна, вообще не загорается или загорается 

на одно мгновение. Прежде чем связаться с установщиком 

системы, попытайтесь заменить батарею.  

Вы довольны системой? Если вы хотите установить 
автоматическую систему в своем доме, свяжитесь с вашим 
установщиком,  компания Nice поможет вам советом, предоставит 
самый новый продукт, обеспечит оперативность и максимальное 
соответствие продукции вашим требованиям.  

  
Мы благодарим вас за то, что вы прочли наши предложения. Мы 

надеемся, что вы останетесь довольны вашей новой системой:  

если у вас возникнут какие-либо вопросы,  

пожалуйста, свяжитесь с установщиком системы,   
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